
Anwendung:

Die Schmutzwasserpumpe po-Söffel C.2  ist eine
tauchbare Kreiselpumpe mit offenem Mehrschaufel-
rad zur Förderung von reinem oder abrasiv
verschmutztem Wasser mit festen Beimengungen
bis zu einer Korngröße von 10 mm.

Technische Daten:

Storz C, Storz BFestkupplung
NPT 2", NPT 3"
BSP 2", BSP 2½", BSP 3"
R 1½", R 2½", R 3"
R 2" AußengewindeAnschluss
DIN IP68Schutzart
22 kg ohne KabelMasse

2800 1/minNenndrehzahl

1.1 kWNennleistung
8.5 ANennstrom
230 V 1~ , 50 HzNennspannung

Einphasen-Wechselstrom mit
Betriebskondensator

Stromart

4-8pH-Wert
1100 kg/m³Dichte
max. 20 mEintauchtiefe
max. 40 °C, kurzzeitig 60 °CFördertemperatur
0 - 16.5 mFörderhöhe
35 - 0 m³/hFördermenge

Materialangaben:

doppelte Gleitringdichtung
SiC - SiC

Wellenabdichtung
Edelstahl 1.4301Einlaufsieb
Gummi NBREinlaufstück
Edelstahl 1.4057Welle
Gummi NBRLeitrad

Polyurethan oder
Edelstahl 0.9635

Laufrad
Aluminiumlegierung 3.2381Gehäuse

Elektrischer Anschluss und Zubehör:

� 20 m Gummischlauchleitung mit Stecker
� wahlweise mit Motorschutzstecker oder

Motorschutzstecker und Niveauregler
(Schwimmerschalter)

Sonderausführungen auf Anfrage

po-Söffel C.2-WS
Kennlinie:

Förderdaten:

046810121416.5H [m]

9.78.57.66.75.84.42.80 Q [l/s]

3530.527.5242116100Q [m³/h]

Hauptabmessungen:

soe_c2de/1   n2-11

Änderungen vorbehalten
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Anwendung:

Die Schmutzwasserpumpe po-Söffel C.2  ist eine
tauchbare Kreiselpumpe mit offenem Mehrschaufel-
rad zur Förderung von reinem oder abrasiv
verschmutztem Wasser mit festen Beimengungen
bis zu einer Korngröße von 10 mm.

Technische Daten:

Storz C, Storz BFestkupplung
NPT 2", NPT 3"
BSP 2", BSP 2½", BSP 3"
R 1½", R 2½", R 3"
R 2" AußengewindeAnschluss
DIN IP68Schutzart
22 kg ohne KabelMasse

2860 1/minNenndrehzahl
1.5 kWNennleistung
5A / 3.5A / 3ANennstrom
400V / 500V / 690V 3~ , 50 HzNennspannung
Dreiphasen-Drehstrom Stromart

4-8pH-Wert
1100 kg/m³Dichte
max. 20 mEintauchtiefe
max. 40 °C, kurzzeitig 60 °CFördertemperatur
0 - 20 mFörderhöhe
40 - 0 m³/hFördermenge

Materialangaben:

doppelte Gleitringdichtung
SiC - SiC

Wellenabdichtung
Edelstahl 1.4301Einlaufsieb
Gummi NBREinlaufstück
Edelstahl 1.4057Welle
Gummi NBRLeitrad

Polyurethan oder
Edelstahl 0.9635

Laufrad
Aluminiumlegierung 3.2381Gehäuse

Elektrischer Anschluss und Zubehör:

� 20 m Gummischlauchleitung mit Phasenwende-
stecker

� wahlweise mit Motorschutzstecker oder
Motorschutzstecker und Niveauregler
(Schwimmerschalter)

Sonderausführungen auf Anfrage

po-Söffel C.2-DS
Kennlinie:

Förderdaten:

08101214161820H [m]

11.18.77.26.75.64.11.90Q [l/s]

4031.227.8242014.86.80Q [m³/h]

Hauptabmessungen:

soe_c2de/2   n2-11
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